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MARS-06
Технические характеристики:

1. Количество каналов: 2 - 6 на одной плате (количество плат в одном системном блоке - до 3-х);

2. Общее количество коммутируемых каналов, подключаемых к одной плате: до 12 (6 телефонных и 6 микрофонных); 

3. Тип шины подключаемой к компьютеру:  PCI;

4. Типы каналов: телефонный, линейный и комплексный (программная коммутация); 

5. Диапазон записываемых и воспроизводимых частот для базовых частот дискретизации: 

      8000 Гц …..…………….  от 200 Гц до 3400 Гц;

    16000 Гц …..…………….  от 200 Гц до 7600 Гц;

    32000 Гц …..…………….  от 200 Гц до 14200 Гц;

1. Плотность записи без сжатия для частоты дискретизации 8,0 кГц 16 бит: до 57,6 Мбайт/час на канал;

2. Переходное затухание между каналами, не менее 60 дБ

3. Полное взвешенное отношение сигнал/шум на линейном выходе, не менее 70 дБ

4. Динамический диапазон канала записи – воспроизведения, не менее  60 дБ

5. Коэффициент гармоник в рабочем диапазоне частот, не более 0,3 %

6. Специализированная управляющая программа в операционных системах: Win98/2000/NT/XP;  

7. Входные цепи: 

13.1. Линейные входы с общей землёй:

 Максимальный уровень входных сигналов по линейному входу 50(7000 мВ (переключается программно).

 Питание микрофонов по линейному входу, фантомное 9В 620 Ом.

13.2. Гальванически развязанные входы (телефонные):

14. Подключение к контролируемым каналам: параллельное; 

15. Входное сопротивление по постоянной составляющей не менее 1 МОм;

16. Порог срабатывания параллельной защиты 270 В ( 30 В;

17. Порог срабатывания последовательной защиты 100 мА;

18. Все защиты электронные и самовосстанавливающиеся;

19. Время восстановления работоспособности линии после срабатывания защиты не более 15 мин.

19.1. Дифференциальный симметричный вход с фантомным питанием 9 В по 110 Ом по каждому выводу:

20. Максимальный уровень входных сигналов по линейному входу 50(7000 мВ (переключается программно);

21. Устанавливается аппаратно, перемычками на плате.

22. Имеется формирователь сигнала “запрос пакета АОН”;

23. Имеется схема измерения уровня линейного напряжения от 4 В до 80 В, с шагом 1 В;

24. Программно устанавливаемый порог определения поднятия трубки телефонного аппарата от 4 В до 70 В с шагом не менее 1 В;

25. Определение исходящего пульсового и тонового номера в реальном масштабе времени;

26. Определение наличия сигнала “ВЫЗОВ” с амплитудой от 20 В до 215 В;

27. Частота сигнала “ВЫЗОВ” от 16 Гц  до 50 Гц.
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	Модель
	Описание
	Кол-во каналов
	Стоимость

	MS – 06S
	1 плата PCI + ПО. Параллельное подключение  с гальванической развязкой к аналоговой телефонной линии связи.
	2
	345,00  

	MS – 06S
	1 плата PCI + ПО. Параллельное подключение  с гальванической развязкой к аналоговой телефонной линии связи.
	4
	644,00  

	MS – 06S
	1 плата PCI + ПО. Параллельное подключение  с гальванической развязкой к аналоговой телефонной линии связи.
	6
	897,00  


Примечание: 

 Все цены указаны у.е. и пересчитывается по курсу НБУ на день приобретения. 

 На всё оборудование предоставляется гарантия 2 года 

В стоимость оборудования входит компакт-диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, паспорт на изделие.
